
Référence Outdoor

Zürich -  Schulanlage Gabler
Allwetterplatz

Description

Die Firma Realsport hatte den Auftrag, beim Schulhaus Gabler in Zürich diverse Sportbeläge zu realisieren. Ein besonderes Highlight war der
weltweit erste Allwetterplatz aus Kork. Dieser innovative Belag reduziert die Wärmeabstrahlung deutlich im Vergleich zu EPDM und besteht
aus Kork, einem nachhaltigen Rohstoff, der sowohl umweltfreundlich als auch funktional ist.

Im oberen Bereich der Schulanlage wurde ein EPDM-Sportbelag in einer Farbkombination aus 40 % Eggshell 056, 40 % Beige 066 und 20 %
Beigebraun 076 verlegt. Diese Farbkombination wurde passend zum Korkbelag gewählt, um ein harmonisches und durchgängiges
Erscheinungsbild zu schaffen.

Zusätzlich wurde rund um die Spielgeräte unser Biolast 120 Fallschutz verbaut, der Stürze aus bis zu 3 Metern Höhe abfedert. Auch hier
kam die gleiche Farbkombination zum Einsatz, um den optischen Gesamteindruck abzurunden.

Nach der Verlegung wurden auf dem Korkbelag zwei kleine Streetsoccerfelder sowie ein kleines Basketballfeld markiert. Auf dem EPDM-
Belag entstand zudem ein grösseres Streetsoccerfeld. Diese Anlage bietet den Schülern sowohl eine sichere als auch ästhetisch
ansprechende Umgebung für sportliche Aktivitäten.

 

***Français***

 

L'entreprise Realsport a été chargée de réaliser divers revêtements sportifs dans l’école Gabler à Zurich. Un point fort particulier a été la
création du tout premier terrain en liège tous temps au monde. Ce revêtement innovant réduit considérablement le rayonnement thermique
par rapport à l’EPDM et est composé de liège, une matière première durable, à la fois écologique et fonctionnelle.

Dans la partie supérieure du complexe scolaire, un revêtement sportif en EPDM a été posé, avec une combinaison de couleurs composée
de 40 % Eggshell 056, 40 % Beige 066 et 20 % Beige-brun 076. Cette combinaison a été choisie pour s’harmoniser avec le revêtement en
liège, créant ainsi un aspect visuel cohérent et homogène.

Autour des équipements de jeux, notre revêtement amortissant Biolast 120 a également été installé, capable d’amortir les chutes jusqu’à 3
mètres de hauteur. Ici aussi, la même combinaison de couleurs a été utilisée afin d’unifier l’esthétique de l’ensemble.

Après la pose, deux petits terrains de street soccer ainsi qu’un petit terrain de basketball ont été tracés sur le revêtement en liège. Un plus
grand terrain de street soccer a également été aménagé sur le revêtement en EPDM. Cet aménagement offre aux élèves un environnement
à la fois sûr et visuellement attrayant pour pratiquer des activités sportives.

Adresse et localisation

Schulhaus Gabler
Schulhausstrasse 21, 8002 Zürich, Suisse

Travaux

Contacts

Maître d'ouvrage
Stadt Zürich
Lindenhofstrasse 21
8001 Zürich



Surface : 1'200 m2

Date d'ouverture du chantier : 05.07.2024

Date de remise de l'objet : 20.07.2024

Direction des travaux
E. Schlatter Gartenbau GmbH
Forchstrasse 710
8704 Herrliberg


